
Relgio Casio G-Shock GW-4000R-4A
A pulseira  apertada no ponto de fixao ao relgio, portanto o desconforto  pequeno, a mo paira sob a
pulseira de borracha (este  meu primeiro g-shock, ento  incomum). Alguma desvantagem de todos
os relgios analgicos  que, em uma determinada posio dos ponteiros, mostradores adicionais se
sobrepem, voc pode remover as setas mudando o relgio para outro modo, mas isso  longo e, acho,
no to relevante, mas enfatizo que isso no  um problema da casio, mas um problema da presena das
prprias flechas.

No revelado.

Eu escolhi por um longo tempo, e comprei todas as mesmas flechas ........... ................. .para mim,
a configurao acabou sendo muito difcil. com forte vibrao, os dias da semana, horrio ..... um ajuste
..... mas infelizmente, estou decepcionado ........... Depois de 2 anos o bracelete quebrou 

 Primeiro, ento foi inconveniente configurar. A instruo pode ser ajustada para quem comprou esse
relgio pela primeira vez. Os dias da semana poderiam ser mais distintos/maiores no mostrador.
Como um todo - muito bem!

 difcil descobrir as configuraes, sem instrues de qualquer forma. Mas existem muitos vdeos na
Internet sobre as configuraes, se voc no quiser ler as instrues. A sujeira aparece nas articulaes e
afogamentos. A pulseira fica preta em alguns lugares.

 no ser capaz de acord-lo de manh, e seu objetivo  um lembrete (os bolinhos foram colocados para
cozinhar, a carne foi colocada no forno, o final do dia de trabalho) e emite um bipe por 10
segundos. e quando voc ajusta o relgio para o modo cronmetro, o pequeno indicador de hora
mundial comea a rebobinar os ponteiros para as 12 horas e isso pode levar 15 segundos. E eu
moro em +3 gmt, Eu ligo o "horrio de vero" DST para a zona de Atenas +2, resulta em +3, mas ao
sincronizar no inverno, o relgio volta para o "horrio de inverno" STD. Mudar a Europa para o horrio
de vero resolver o problema por meio ano.Para pessoas com pulso largo, a pulseira pode ser
pequena. Tenho 18cm de circunferncia, e prendo no 4 furo a partir da borda, ainda tem uma
margem de 2cm.

- Difcil de configurar, precisa memorizar muito backlighting- Precisamos de mais dgitos em
mostradores adicionais, leva muito tempo para desmontar.- Preo

O sinal de ajuste do relgio de Pequim para a Sibria no chega, esta funo permanece no reclamada.
No h sinal de hora em hora, embora o passaporte indique que o ltimo est disponvel.

Eu escolhi por muito tempo e comprei todas as mesmas aparelhagens. Para mim, a configurao
acabou sendo muito difcil. cerca de 2 meses atrs eu trabalhava na dacha com uma marreta. depois



de alguns dias notei que o relgio mostra o dia da semana incorretamente ...... fiz um ajuste. Algum
tempo passou ... eu trabalhei como um perfurador, no tirei o relgio, pensei que talvez fosse um
acidente antes .... e em vo !!!! a hora do relgio deu errado !!!! mostraram um desvio de 6 horas 25
min. Novamente, um ajuste !!! Conclu que eram as flechas que deveriam ser usadas com cuidado e
no estupradas .... 

Acertar o relgio  uma grande desvantagem! Falta da famosa luz de fundo.

Complexidade de configuraes, voc no pode apenas traduzir as setas - no h coroa "sem corda", voc
tem que ler as instrues.

funcionalidade: Luz de fundo, cronmetro. Bem, sob certas condies, um cronmetro.

Eu no encontrei...

A nica desvantagem  a instruo para acertar o relgio (s no qual), tudo por cutucando. 

O cronmetro aps pausar a medio a retoma com um pequeno atraso, como me parece. O limite do
cronmetro  de 24 minutos. Em princpio, pequenas deficincias.


